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Sunsystems-terassimarkiisi
TM800

TM800 on tyylikkaasti kokonaan koteloitu terassimarkiisi.

Py6red muotoilu ja laadukas rakenne antavat markiisille viimeistellyn iimeen.
Laadukkaalla TM800 -markiisilla voidaan kattaa niin suuret kuin pienetkin terassit.
Valittavana on useita eri vareja, kankaita ja muotoilua.

TMB800 -terassimarkiisi on terassisi arvoinen markiisi!



TMB800 Kotelon sivu, hopea

Nivelvarsissa Dyneema-nauha

Terassimarkiisi TM800

Ulottumat 200cm 250cm  300cm 350cm 400cm
Maksimileveys 700cm  700cm  700cm 700cm 600cm
Markiisikangas Ulkomuoto

100% akryylikangas ei haalistu laadukkaan
kuituvaiheessa tehdyn varjdyksen ansiosta.
Teflon-késittely antaa markiisikankaalle
likaa ja hometta hylkivén pinnan.

Laaja kangasmallisto kattaa niin yksivariset,

tasaraitaiset kuin moniraitaiset kankaat.

Mekanismi

Dyneema®—nauhan ansiosta markiisin
késivarret ovat erittéin vahvoja ja tukevia.
TM800-markiisin vahvat varret kestavat
hyvin Suomen olosuhteissa ja pitavat
kankaan kirealla.

Tuuliluokitus 2-3 (DIN EN 13561)

Markiisiosat ovat pulveripolttomaalattuja
ja saatavana vakiona kolmena eri savyna:
valkoinen, harmaa ja musta

Liséksi tehdasvareina I6ytyy 10 lisavaria.
Tilauksesta osat ovat maalattavissa myds
kaikkiin muihin RAL-savyihin.

Vakiovarit

Tehdasvarit

Markiisi on kokonaan koteloitu. Etuprofiili sulkee
markiisin kiinni niin, ettd myés kasivarret ovat
kotelon siséalla. Suljettu markiisi on tyylikas ja
sulautuu rakennuksen julkisivuun.

Kiinnitys

Markiisi on kiinnitettdvissa suoraan
seindan tai kattoon. Kannakkeessa on
kaltevuuskulman s&éato.

Kaytto

TMB800 on aina moottoroitu. Markiisia voidaan
ohjata kytkimella, kaukosaatimella tai liittaa
muihin ohjausjarjestelmiin.

Moottoroituun markiisiin voidaan liittda tuuli-
ja aurinkoautomatiikka.

(markiisiosat maalattavissa myés kaikkiin muihin RAL-sévyihin)
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